
Приложение № 2

Технические характеристики к бороскопическому оборудованию для всех типов  ВС. 
	№ п\п
	Наименование агрегата, запчастей,

расходного материала и их назначение
	Чертёжный

(номенклатурный) номер (P/N)
	Ед. измер.
	Потребность

	
	
	
	
	

	1
	Видеобороскоп с рабочей частью 3 метра, диаметром 6,1мм (Videoboroskop with working part 3m., diameter 6,1 mm)
	XLGOС6130
	шт
	1

	2
	Видеобороскоп с рабочей частью 3 метра, диаметром 3,9мм (Videoboroskop with working part 3m., diameter 3,9 mm)
	XLGOС3930
	шт
	1

	3
	Оптический наконечник передний 6,1мм, 

(Optical tip front 6,1mm)
	XLG3T61120FG
	шт
	1

	4
	Оптический наконечник боковой 6,1мм, (Optical tip side 6,1mm)
	XLG3T61120SG
	шт
	1

	5
	Измерительный наконечник передний 6,1мм 

(Measuring tip front 6,1 mm)
	XLG3TM616060FG
	шт
	1

	6
	Измерительный наконечник боковой 6,1мм

(Measuring tip side 6,1 mm)
	XLG3TM615050SG
	шт
	1

	7
	Оптический наконечник передний 3,9мм,

 (Optical tip front 3,9 mm)
	PXT480FG
	шт
	1

	8
	Оптический наконечник боковой 3,9мм, (Optical tip side 3,9mm)
	PXT490SN
	шт
	1

	9
	Измерительный наконечник передний 3,9мм 

(Measuring tip front 3,9 mm)
	PXTM45050FG
	шт
	1

	10
	Измерительный наконечник боковой 3,9мм

(Measuring tip side 3,9 mm)
	PXTM45050SG
	шт
	1

	11
	Батарея автономного питания с зарядным устройством, набор для стационарного и мобильного крепления, гарнитура с микрофоном, внешний USB-накопитель 8Гб, кабель для подключения к внешнему монитору, транспортировочный кейс, внешняя защитная оплетка, комплект жестких направляющих 90мм, 300мм, 420мм, руководство пользователя на русском языке, программное обеспечение для работы на ПК.
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